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Heime und Spitäler

Jürg Hodel, Geschäftsleitung, Verkauf
Unser mobiles Trennwandsystem ermöglicht 
es Ihnen, Ihre Raumgrössen flexibel zu 
gestalten. Innert kürzester Zeit verwandeln Sie
einen grossen Raum in zwei oder mehrere kleine,
je nach den aktuellen Bedürfnissen. Dank der
hohen Schalldämmung können unterschiedlichste
Anlässe parallel stattfinden ohne zu stören oder
gestört zu werden.
Die hier vorgestellten Anlagen dokumentieren
Ihnen die individuellen und vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten in den 
verschiedensten Gebäuden. Eine lückenlose Liste
sämtlicher unserer Anlagen und 
weitere Ausführungsbeispiele finden Sie auf 
unserer website www.trennwaende.ch.

Dmura d’attempats, Scuol  
Architectur: Strimer SA, Ardez
Wandanlage mit leichtem Radius

Altersheim Büel, Cham
Architektur: Erich Weber & Partner AG, Cham
Grundriss mit diversen Unterteilvarianten

Pflegezentrum Entlisberg, Zürich
Keller Landolt Partner Architekten AG, Zürich
Wandanlage mit Akustikaufdoppelung

Alters-+ Pflegeheim Rüttigarten, Schattdorf
Architektur: Stefan Häuselmann, Baden
Ausführung mit Eckelement+Doppelflügeltüre



Büro-, Schulungs- und Tagungszentren

Josef Schmid, Leiter Technik und Produktion
Unser ständig weiterentwickeltes 
Produkt besticht durch die einfache und 
zuverlässige Handhabung. 
Unsere kompromisslose Qualitätsarbeit 
ist sprichwörtlich und garantiert ein 
jahrzehntelanges, wartungsfreies
Funktionieren der Wandanlagen.
Sehr gerne sind wir Ihnen bereits bei der
Planung behilflich. 
Mit unserer umfangreichen CAD Bibliothek
können wir Ihnen innert kürzester Zeit 
eine massgeschneiderte Lösung unterbreiten. 
Auf Verlangen senden wir Ihnen zudem 
gerne unsere Planungsunterlagen im dwg-,
dxf- oder pdf-Format.

Zürich International School, Adliswil
Architekt: agps architecture, Zürich

Sozialzentrum Dorflinde, Zürich
GfA Gruppe für Architektur GmbH, Zürich
Oberflächen mit ovalen Glasausschnitten

Elsässertor, Basel
Architekt: Herzog & de Meuron, Basel
Elementbreiten 2,4m

Campus, Stiftung für Ausbildung, Sursee  
Architekt: Scheitlin Syfrig+Partner Architekten AG, Luzern
Höhe der Wandelemente: 6,5m



Kirchgemeindehäuser

Raphael Najer, Avor und Leiter Montagen
Mit unserer Firma haben Sie den 
grossen Vorteil, alles aus einer Hand zu 
erhalten. 
Von der Massaufnahme bis zur 
Übergabe der Wandanlage wird Ihr 
Auftrag immer von ein und derselben 
Person begleitet. 
Unsere Mitarbeiter, welche die 
Wandanlagen in unserer Schreinerei 
produzieren, sind danach auch 
auf der Baustelle für die Montage 
zuständig. 
Dies garantiert, dass sämtliche 
Arbeiten mit der grösstmöglichen 
Sorgfalt ausgeführt werden.

Kirchgemeindesaal, Hildisrieden
Architekt: T. Bühlmann, Hildisrieden
Elementwände der Dachschräge angepasst

Kirchgemeindehaus, Bösingen  
Architekt: Architekturatelier Schafer, Fribourg

Kirche, Bottmingen 
Ritter Giger Schmid Architekten, Basel

Franziskus Zentrum Uetikon am See
Architekt: Marques AG, Luzern 
Elementbreiten 3,8m



Restaurants und Hotels

Hotel Radisson SAS Airport, Zürich Flughafen  
Architekt: atelier ww, Zürich · Generalunternehmung: Karl Steiner AG
Auftragsvolumen mit insgesamt 100 Wandelementen

Restaurant Fronalpstock, Stoos
Architekt: Christoph Breu, Rickenbach
Fichtentäfer mit Glasausschnitten

Matterhorn Glacier Gate (3883m ü. M), Zermatt
Architekt: peak Architekten, Zürich
Unterteilung Bergsteigerunterkünfte

Hotel Storchen, Zürich
Architekt: P. Meier & Partner, Erlenbach
Diverse schalldämmende Schiebetüren

Cafeteria Uni Turm, Universität, Zürich
Architekt: Stefan Zwicky, Zürich
Oberfläche in Schwarznussbaum

Wirtschaft zur Schlacht, Sempach
Architekt: e o k architekten, Sempach

Hotel des Balances, Luzern
Innenarchitekt: Ligno In-Raum AG, Emmen
Oberfläche mit Tapete
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3
Kugelrollen-Laufwagen

4
Rollenbolzen: ermöglicht 
einfache Höhenanpassung

5
Stahlrahmen:
verwindungssteif verschweisst 

6
Druckstange

7
Druckfeder für Höhenausgleich

8
Trapez-Gewinde-Spindel

9
Scheren-Getriebe

10
Elementschale:
16 mm Spanplatte oder MDF

11
Oberfläche: 
Furnier, Kunstharz, Grundier-
folie, Blech, Tapete, Spiegel,
Akustik-Aufdoppelungen
MDF 2K lackiert, usw.

12 
Unterer Druckbalken

2
Oberer Druckbalken1

Laufschiene:
Alu-Schiene natur, 110x62mm
(auf Wunsch einbrennlackiert)

15
Polyamid-Belag:
garantiert einen ruhigen 
und wartungsfreien Lauf 

14
Alu-Klipp-Profil 
mit Magnetverbindung
ohne sichtbare
Verschraubung, auch 
bei Wandanschlägen 

13
Bedienung:
stirnseitig aufsteckbare
Kurbel 

Sämtliche Anlagen werden individuell nach Ihren Bedürfnissen
und Wünschen geplant und realisiert.

– Anlagen in gerader, runder, ovaler oder eckiger Form
– Wandhöhe bis 10 Meter
– Elementbreiten von 0.5 bis 3 Meter
– Schalldämmung von 40 bis 54 Dezibel (Laborwert)
– Elemente mit einflügeliger Tür oder Doppelflügeltür
– Oberflächenauswahl: z. B. MDF Zweikomponentenlack, Kunstharz, Furnier, Massivholz, 

Blech magnethaftend und beschriftbar, Aluoberfläche, Spiegel, Tapete oder Teppich, 
Glasausschnitte, Akustik-Aufdoppelung usw.

– Die Parkierung der Elemente wird jeweils der Raumsituation angepasst

Hodel Trennwände AG Telefon: 041 921 11 24
Hochstrasse 1, 6213 Knutwil Fax: 041 921 28 40

E-mail: hodel@trennwaende.ch
Web: www.Trennwaende.ch

Impressionen aus Produktion und Montage.

Gerne zeigen wir Ihnen, auch unangemeldet,
die Entstehung unseres Produktes. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Unser 1888 gegründeter Schreinereibetrieb hat sich 1982 auf die Herstellung von mobilen
Trennwand-Systemen spezialisiert.

Die Zufriedenheit unserer Kundschaft steht seit jeher im Mittelpunkt unserer Arbeit. Um diese
zuammen mit unserem motivierten Team sichern zu können, haben wir unsere Arbeitsabläufe,
Technik und Materialien in einem zertifizierten Management-System festgehalten. 
Wir garantieren dadurch jederzeit eine optimale Ergänzung und den genauen Nachvollzug
unseres Produktes.


